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FISA DE DATE DE SECURITATE

(Norma REACH (CE) nr. 1907/2006 - nr. 2020/878)

SECTIUNEA 1 : IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUISI A SOCIETATII/INTREPRINDERII
1.1. Identificator de produs
Numele produsului : OPALU-B ELECTROLYTE

Codul produsului : 17213
UFI: 5560-80XD-QO00F-T04J

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate
Personalitate Juridica : PRESI S.A.S.
Adresa : 11 Rue du vercors.38320.EYBENS.France.
Telefon : +33 (0)4.76.72.00.21. Fax: +33 (0)4.76.72.05.84.
presi@presi.com
WWWw.presi.com
1.4. Numir de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta : +33 (0)1.45.42.59.59.
Societate/Organism : INRS / ORFILA  http://www.centres-antipoison.net.

SECTIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 si modificirilor sale.
Corodarea pielii, Categoria 1B (Skin Corr. 1B, H314).
Lezarea grava a ochilor, Categoria 1 (Eye Dam. 1, H318).
Acest amestec nu prezinta pericol fizic. A se vedea prevederile privind celelalte produse existente in incapere.

Acest amestec nu prezintd pericol pentru mediu. Nu se cunoaste niciun prejudiciu sau nu exista probabilitatea niciunui prejudiciu asupra
mediului, in conditii normale de utilizare.

2.2. Elemente de etichetare
Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 si modificarilor sale.
Pictograme de pericol :

fiap

GHSO05
Cuvant de avertizare :
PERICOL

Identificatorii de produs :
015-011-00-6 ACID FOSFORIC

Fraze de pericol :

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

Fraze de precautie - Prevenire :

P260 Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P264 Spalati-va ... bine dupa utilizare.

P280 A se purta manusi de protectie/ Imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/echipament de protectie a fetei/protectie a auzului/ ...

Fraze de precautie - Interventie :

P301 + P330 + P331 IN CAZ DE INGHI{IRE: Cltiti gura. NU provocati voma.

P303 + P361 + P353 IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu parul): Scoateti imediat toati imbracamintea
contaminata. Clatiti pielea cu apa [sau faceti dus].
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P305 + P351 + P338 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clititi cu atentie cu apa timp de mai multe minute. Scoateti

lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurintd. Continuati sa clatiti.

P310 Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic/...
P321 Tratament specific (a se vedea ... de pe aceasta etichetd).
P363 Spalati imbracamintea contaminatd, inainte de reutilizare.

Fraze de precautie - Eliminare :
P501 Elimina?i con?inutul/recipientul in mod sigur ?i in conformitate cu reglementarile locale, regionale
sau na?ionale

2.3. Alte pericole
Amestecul nu contine 'Substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita' (SVHC) >= 0,1%, publicate de Agentia Europeana pentru
Produse Chimice (ECHA), conform articolului 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
amestecul nu indeplineste criteriile aplicabile amestecurilor PBT sau vPvB, conform anexei XIII a regulamentului REACH (CE) nr.
1907/2006.

Amestecul nu contine substante > = 0,1% cu proprietdti care perturba sistemul endocrin, in conformitate cu criteriile stabilite in
Regulamentul delegat (UE) 2017/2100 al Comisiei sau in Regulamentul (UE) 2018/605 al Comisiei.

SECTIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.2. Amestecuri

Compozitia :
identificare Clasificarea (CE) 1272/2008 Nota %
INDEX: 015-011-00-6 GHS05 B 50 <=x % <100

CAS: 7664-38-2
EC: 231-633-2
REACH: 01-2119485924-24-0021

Dgr
Skin Corr. 1B, H314

(1]

REACH: 01-2119475328-30

2-BUTOXIETANOL

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H312
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332

ACID FOSFORIC
CAS: 111-76-2 GHS07 [1] 10 <=x%<25
EC: 203-905-0 Wng

REACH: 01-2119457610-43-0000

ETANOL

INDEX: 603-002-00-5 GHS02 1 10 <= x % <25
CAS: 64-17-5 Dgr
EC: 200-578-6 Flam. Liq. 2, H225

Limite de concentratie specifice:

Identificare

Limite de concentratie specifice

ATE

INDEX: 015-011-00-6

CAS: 7664-38-2

EC: 231-633-2

REACH: 01-2119485924-24-0021

ACID FOSFORIC

Skin Corr. 1B: H314 C>=25%

Skin Irrit. 2: H315 10% <= C <25%
Eye Dam. 1: H318 C>=25%

Eye Irrit. 2: H319 10% <= C <25%

Informatii despre componenti. :

(Textul complet al frazelor H: a se vedea sectiunea 16)

[1] Substanta pentru care exista valori limita de expunere la locul de munca.
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SECTIUNEA 4 : MASURI DE PRIM AJUTOR

In mod general, in caz de dubiu sau daca simptomele persista, consultati fara rezerve un medic.
NICIODATA nu dati sa inghita unei persoane inconstiente.

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

In caz de improscare sau de contact cu ochii :
Spalati din abundenta cu apa curata timp de 15 minute mentinand pleoapele indepartate.
Oricare ar fi starea initiala, trimiteti sistematic subiectul la un oftalmolog, aratdndu-i eticheta.

In caz de improscare sau de contact cu pielea :
Indepartati imediat orice haine contaminate.
Aveti grija la produsul care poate ramane intre piele si haine, ceas, incaltaminte, etc.
Atunci cand zona contaminata este intinsa si/sau apar leziuni ale pielii, este necesar sa consultati un medic sau sa faceti transferul la spital.
Clatiti bine cu apa

In caz de inghitire :
Nu dati nimic de absorbit pe cale bucala.
In caz de inghitire, daca cantitatea nu este importanta, (nu mai mult de o inghititura), clatiti gura cu apa si consultati un medic.
Tineti in repaus. Nu provocati voma.
Chemati imediat un medic si ardtati-i eticheta.

In caz de ingerare accidentali, chemati un medic pentru a stabili in ce masura sunt necesare supravegherea si tratamentul ulterior in spital.
Aratati eticheta.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atit acute, cit si intarziate
Nu este disponibila nicio data.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Nu este disponibild nicio data.

SECTIUNEA 5 : MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Neinflamabil.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere adecvate
in caz de incendiu, utilizati :
- apa pulverizata sau ceatd de apa
- spuma
- pulberi polivalente A, B, C
- pulberi B, C
- dioxid de carbon (CO2)

Mijloace de stingere neadecvate
in caz de incendiu, nu utilizati :
- jet de apa

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec
Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sanatate.
Nu respirati fumurile.
in caz de incendiu, se poate forma :
- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO2)

5.3. Recomandairi destinate pompierilor

Din cauza toxicitatii gazelor emise in cazul descompunerii termice a produselor, personalul de interventie va fi echipat cu aparate de
protectie respiratorie autonome isolante.
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SECTIUNEA 6 : Misuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
A se referi la masurile de protectie enumerate in rubricile 7 si 8.

Pentru persoanele care nu acorda primul ajutor
Evitati orice contact cu pielea si ochii.

Pentru persoanele care acorda primul ajutor
Persoanele care intervin vor fi echipate cu echipamente de protectie individuale adecvate (A se consulta sectiunea 8).

6.2. Precautii pentru mediul inconjuritor
Inconjurati si adunati scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pamant, sticla pisata in butoaie in vederea
eliminarii deseurilor.
Inpiedicati orice patrundere in canalizarea de scurgere sau cursuri ale apelor.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curétenie
Neutralizati cu un decontaminant bazic, de exemplu solutie apoasa de carbonat de sodiu, sau altceva.
In cazul murdaririi solului, si dupa recuperarea produsului absorbandul cu un material absorbant inert si necombustibil, spalati cu apa multa
suprafata care a fost murdarita.
Curatati de preferinta cu un detergent, evitati utilizarea solventilor.

6.4. Trimiteri citre alte sectiuni
Nu este disponibila nicio data.

SECTIUNEA 7 : Manipulare si depozitare
Prevederile referitoare la spatiile de depozitare sunt aplicabile atelierelor in care se manipuleazd amestecul.
7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Spalati-va pe maini dupa fiecare utilizare.
Dezbracati si spalati imbracamintea contaminata inainte de a o reutiliza.
Asigurati o ventilatie adecvatd, in special in spatiile inchise.
Prevedeti dusuri de securitate si instalatii de spalare a ochilor in atelierele unde se manipuleaza amestecul in mod constant.
Prevenirea incendiilor :
Manipulati in zone bine aerisite.
Interziceti accesul persoanelor neautorizate.
Echipamente si proceduri recomandate :
Pentru protectia individuald, a se vedea sectiunea 8.
Observati precautiile indicate pe eticheta deasemeni reglementarile in privinta protectiei muncii.
Ambalajele incepute trebuie reanchise cu grija si pastrate in pozitie verticala.
Echipamente si proceduri interzise :
Fumatul, consumarea de alimente si de bauturi sunt interzise in locurile unde se utilizeaza amestecul.
7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati
Nu este disponibild nicio data.
Depozitare
Pastrati recipientul bine inchis, intr-un loc uscat si bine ventilat.
Solul incaperilor va fi impermeabil si va forma o chiuveta de retentie pentru ca in caz de varsare accidentala, lichidul sa nu poata sa se
raspandeasca in afara.
Ambalaj
Intotdeauna pastrati in ambalaje dintr-un material identic celui de origine.
Materiale de ambalare adecvate :
- Polietilena
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7.3. Utilizare (utiliziri) finala (finale) specifica (specifice)
Nu este disponibild nicio data.

SECTIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1. Parametri de control

Valori limita de expunere profesionala :
- Uniunea Europeana (2022/431, 2019/1831, 2017/2398, 2017/164, 2009/161, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE) :

CAS VME-mg/m3 :|VME-ppm : |VLE-mg/m3:|VLE-ppm: [Note:
7664-38-2 1 - 2 - -
111-76-2 98 20 246 50 Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criterii :
7664-38-2 1 mg/m3 3 mg/m3
111-76-2 20 ppm A3; BEI
64-17-5 1000 ppm A3
- Germania - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :
CAS VME : VME : Depasire Observatii
7664-38-2 2E mg/m3 2(I)
111-76-2 10 ppm 2(D)
49 mg/m3
64-17-5 200 ppm 4(11)
380 mg/m3
- Canada / Ontario (Control of exposure to biological or chemical agents, regulation 491/2009) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criterii :
111-76-2 20 ppm - - - -
- Canada / Québec (Regulamentul privind sandtatea si securitatea in munca) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criterii :
7664-38-2 1 mg/m3 3 mg/m3
111-76-2 20 ppm C3
64-17-5 1000 ppm C3
- Franta (INRS - Outils 65 /2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm: |[VME-mg/m3 :|[VLE-ppm: |VLE-mg/m3 : |Note : Nr. TMP :
7664-38-2 0.2 1 0.5 2 - - -
111-76-2 10 49 50 246 * 84
64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84
- Japonia (JSOH, Recommendation of occupational exposure limits 2021-2022) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criterii :
7664-38-2 1 mg/m3
111-76-2 20 ppm
97 mg/m3
- Elvetia (Suva 2021) :
CAS VME VLE Valeur plafond| Notations
7664-38-2 2 ppm 4 ppm
111-76-2 10 ppm 20 ppm
49 mg/m3 98 mg/m3
64-17-5 500 ppm 1000 ppm
960 mg/m3 1920 mg/m3
- SUA / NIOSH IDLH (National Institute for Occupational Safety and Health, Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criterii :
7664-38-2 1 mg/m3 3 mg/m3
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111-76-2 5 ppm skin

24 mg/m3
64-17-5 - - 3300 - -
- Roméania (Hotarare 1218/2006) :
CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criterii :
7664-38-2 1 mg/m3 2 mg/m3
111-76-2 30 ppm 50 ppm

150 mg/m3 250 mg/m3
64-17-5 1000 ppm 5000 ppm

1900 mg/m3 {9500 mg/m3

Doza derivata fara efect (DNEL) sau doza derivata cu efect minim (DMEL):

ETANOL (CAS: 64-17-5)
Utilizare finala:
Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Utilizare finala:
Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

2-BUTOXIETANOL (CAS: 111-76-2)
Utilizare finala:
Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Muncitori.
Contact cu pielea.
Efecte locale pe termen lung.
343 mg/kg body weight/day

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen lung.
950 mg of substance/m3

Inhalare.
Efecte locale pe termen scurt.
1900 mg of substance/m3

Expunerea persoanelor prin mediul inconjuriitor.
Ingestie.
Efecte sistemice pe termen lung.
87 mg/kg body weight/day

Contact cu pielea.
Efecte sistemice pe termen lung.
206 mg/kg body weight/day

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen lung.
114 mg of substance/m3

Inhalare.
Efecte locale pe termen scurt.
950 mg of substance/m3

Muncitori.
Contact cu pielea.
Efecte sistemice pe termen lung.
75 mg/kg body weight/day

Contact cu pielea.
Efecte sistemice pe termen scurt.
89 mg/kg body weight/day
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Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Utilizare finala:
Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

ACID FOSFORIC (CAS: 7664-38-2)
Utilizare finala:
Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen lung.
98 mg of substance/m3

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen lung.
663 mg of substance/m3

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen lung.
246 mg of substance/m3

Expunerea persoanelor prin mediul inconjuritor.
Ingestie.
Efecte sistemice pe termen lung.
3.2 mg/kg body weight/day

Ingestie.
Efecte sistemice pe termen scurt.
13.4 mg/kg body weight/day

Contact cu pielea.
Efecte sistemice pe termen lung.
38 mg/kg body weight/day

Contact cu pielea.
Efecte sistemice pe termen scurt.
44.5 mg/kg body weight/day

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen lung.
426 mg of substance/m3

Inhalare.
Efecte locale pe termen scurt.
123 mg of substance/m3

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen lung.
49 mg of substance/m3

Muncitori.
Inhalare.
Efecte locale pe termen lung.
1 mg of substance/m3

Inhalare.
Efecte sistemice pe termen scurt.
2 mg of substance/m3
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Utilizare finala:
Cale de expunere:
Efecte potentiale pentru sanatate:
DNEL:

Concentratie presupusi fara efect (PNEC):

ETANOL (CAS: 64-17-5)
Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

2-BUTOXIETANOL (CAS: 111-76-2)
Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Compartiment de mediu:
PNEC :

Expunerea persoanelor prin mediul inconjuritor.
Inhalare.
Efecte locale pe termen lung.
0.73 mg of substance/m3

Sol.
0.63 mg/kg

Apa dulce.
0.96 mg/1

Apa de mare.
0.79 mg/1

Apa in jet intermitent.
2.75 mg/1

Sediment de apa dulce.
3.6 mg/kg

Sediment marin.
2.9 mg/kg

Uzina de tratare a apei uzate.
580 mg/1

Pradatori din mediu de apa dulce (oral).
0.72 mg/kg

Sol.
3.13 mg/kg

Apa dulce.
8.8 mg/l

Apa de mare.
0.88 mg/1

Apa in jet intermitent.
9.1 mg/l

Sediment de apa dulce.
34.6 mg/kg

Sediment marin.
3.46 mg/kg

Uzina de tratare a apei uzate.
463 mg/l
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Compartiment de mediu: Pradatori din mediu de apa dulce (oral).
PNEC : 0.02 g/kg

8.2. Controale ale expunerii

Masuri de protectie individuald, cum ar fi echipamentele de protectie individuala

Pictogrami/e ce indicd obligatia de a purtea echipament personal de protectie (EPP) :

Utilizati echipamente de protectie individuala curate si corect intretinute.

Depozitati echipamentele de protectie individuala intr-un loc curat, departe de zona de lucru.

in timpul utilizarii, nu consumati alimente, bauturi si nu fumati. Dezbricati si spalati imbracimintea contaminati inainte de a o reutiliza.
Asigurati o ventilatie adecvatd, in special in spatiile inchise.

Protectia ochilor/fetei

Evitati contactul cu ochii.

Utilizati protectii oculare concepute contra proiectiilor de lichide.

Inainte de orice manipulare, este necesar si purtati ochelari de protectie cu protectie laterald in conformitate cu norma SR EN166.

In caz de pericol ridicat, folositi un ecran facial pentru protectia fetei.

Purtarea ochelarilor de vedere nu constituie o protectie.

Purtatorilor de lentile de contact li se recomanda sa foloseasca ochelari de vedere in cazul lucrarilor la care pot fi expusi la vapori iritanti.
Prevedeti instalatii de spalare a ochilor in atelierele unde se manipuleaza produsul in mod constant.

Protectia mainilor

Purtati manusi de protectie corespunzitoare in caz de contact prelungit sau repetat cu pielea.

Folositi méanusi de protectie corespunzatoaree, rezistente la agentii chimici, in conformitate cu norma EN ISO 374-1.

Alegerea manusilor trebuie facuta in functie de aplicatie si de durata de utilizare a locului de munca.

Manusile de protectie trebuie alese in functie de locul de munca: alte produse chimice care pot fi manipulate, protectii fizice necesare (taiere,
intepare, protectie termica), dexteritate necesara.

Tip de manusi recomandate :

- Cauciuc nitril (Copolimer butadiend-acrilonitril (NBR))

- PVC (Policlorura de vinil)

- Cauciuc butil (Copolimer izobutilena-izopren)

Protectia corpului

Evitati contactul cu pielea.

Purtati haine de protectie corespunzatoare.

Tip de imbracaminte de protectie :

in caz de improsciri in cantitate mare, purtati imbriciminte de protectie chimicd etansd la lichide (tip 3) in conformitate cu norma
EN14605/A1, pentru a evita orice contact cu pielea.

In caz de risc de improscare, purtati imbriacaminte de protectie chimica (tip 6) in conformitate cu norma EN13034/A1, pentru a evita orice
contact cu pielea.

Purtati imbracaminte de protectie corespunzatoare i, in special, sort si cizme. Aceste efecte se vor mentine in stare buna si se vor curata dupa
utilizare.

Tip de cizme de protectie :
In caz de improsciri in cantitate mica, purtati cizme sau ghete de protectie impotriva riscului chimic in conformitate cu norma EN13832-2.

in caz de contact prelungit, purtati cizme sau ghete cu talpa si fatd rezistente si impermeabile la produsele chimice in conformitate cu norma
EN13832-3.

Personalul va purta imbracaminte de lucru spalatd in mod regulat.
Dupa contactul cu produsul, toate partile contaminate ale corpului vor trebui sa fie spalate.
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SECTIUNEA 9 : PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE
9.1. Informatii privind proprietitile fizice si chimice de baza

Starea fizica

Stare Fizica : Lichid Fluid.
Culoare

Nu se specifica
Miros

Prag olfactiv : neprecizat.
Punct de fuziune

Punct/interval de topire : neprecizat.
Punct de congelare

Punct/interval de congelare : neprecizat.
Punctul de fierbere sau punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere

Punct/interval de fierbere : neprecizat.
Inflamabilitatea

Inflamabilitate (solid, gaz) : neprecizat.
Limita inferioara si superioara de explozie

Pericole de explozie, limita inferioard de neprecizat.

explozivitate (%) :

Pericole de explozie, limita superioara de neprecizat.

explozivitate (%) :

Punctul de inflamabilitate

Interval de Punct de Aprindere : neimplicat.
Temperatura de autoaprindere

Temperatura de autoinflamare : neprecizata.
Temperatura de descompunere

Punct/interval de descompunere : neprecizat.
pH

pH: neprecizata.

Acid tare.

PH in solutie apoasa neprecizat.
Viscozitatea cinematica

Vascozitate : neprecizat.
Solubilitate

Hidrosolubilitate : Solubil.

Liposolubilitate : neprecizat.

Coeficientul de partitie n-octanol/apa (valoarea log)
Coeficient de distributie: n-octanol/apa : neprecizat.

Presiunea vaporilor
Presiune de vapori (50°C) : neimplicata.

Densitatea si/sau densitatea relativa
Densitate : > 1

Densitatea relativa a vaporilor
Densitate vapori : neprecizat.

Caracteristicile particulei
Amestecul nu contine nanoforme.
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9.2. Alte informatii
VOC: N/A
VOC (g/) : 365

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic
Nu este disponibild nicio data.

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta
Nu este disponibild nicio data.

SECTIUNEA 10 : Stabilitate si reactivitate
10.1. Reactivitate
Nu este disponibila nicio data.
10.2. Stabilitate chimica
Acest amestec este stabil In conditiile de manipulare si depozitare recomandate in sectiunea 7.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Expus la temperaturi ridicate, amestecul poate degaja produsi periculosi de descompunere, cum sunt monoxidul si dioxidul de carbon, fumul,
oxidul de azot.
10.4. Conditii de evitat
Nu este disponibila nicio data.
10.5. Materiale incompatibile
Nu este disponibild nicio data.
10.6. Produsi de descompunere periculosi
Descompunerea termicd poate degaja/forma :
- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO2)

SECTIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Poate provoca leziuni cutanate ireversibile, cum este necroza vizibila prin epiderma si In dermd, ca urmare a expunerii timp de trei minute
panad la o ora.
Reactiile corozive sunt caracterizate prin ulceratii, singerdri, escare sangerande si, dupa o perioada de observatie de 14 zile, printr-o
decolorare datorata albirii pielii, zone de alopecie si cicatrici.

11.1.1. Substante
Nicio informatie toxicologica despre substante nu este disponibila.

11.1.2. Amestec
Nicio informatie toxicologica despre amestec nu este disponibila.

11.2. Informatii privind alte pericole

SECTIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE
12.1. Toxicitate
12.1.2. Amestecuri
Nicio informatie de toxicitate acvatica despre amestec nu este disponibila.
12.2. Persistenta si degradabilitate
Nu este disponibild nicio data.
12.3. Potentialul de bioacumulare
Nu este disponibila nicio data.
12.4. Mobilitatea in sol
Nu este disponibild nicio data.
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12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Nu este disponibild nicio data.
12.6. Proprietiti de perturbator endocrin
Nu este disponibila nicio data.
12.7. Alte efecte adverse
Nu este disponibild nicio data.
Reglementarea germana privind clasificarea pericolelor pentru apa (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 1 : Prezinta un pericol slab pentru apa.

SECTIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Trebuie stabilitd o gestionare corespunzatoare a deseurilor reprezentate de amestec si/sau de recipientul acestuia, conform dispozitiilor
directivei 2008/98/CE.

13.1. Metode de tratare a deseurilor
Nu varsati in conductele de canalizare nici in cursurile apelor.

Deseuri :
Gestionarea deseurilor se face fard a pune in pericol sdndtatea umana si fard a dauna mediului si, in special, fara a crea risc pentru apa, aer,
sol, fauna sau flora.
Reciclati sau eliminati conform legislatiei in vigoare, printr-o unitate sau o firma de reciclare autorizata.
Nu contaminati solul sau apa cu deseuri si nu le eliminati in mediul inconjurator.

Ambalaje murdare :
Goliti complet recipientul.Pastrati eticheta/etichetele pe recipient.
A se duce la o unitate de reciclare.

SECTIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT
Transportati produsul conform dispozitiilor ADR pentru sosea, al RID pentru calea ferata, al IMDG pentru mare, si al ICAO/IATA pentru
transportul aerian (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2023 [64]).

14.1. Numarul ONU sau numaérul de identificare
3265

14.2. Denumirea corectd ONU pentru expeditie
UN3265=LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
(acid fosforic)

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
- Clasiﬁ\carea :

N
AN

14.4. Grupul de ambalare
II
14.5. Pericole pentru mediul inconjuritor

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

ADR/RID |[Clasa Cod Grupa  |Eticheta Ident. LQ Dispo. EQ Cat. Tunel
8 C3 11 8 80 1L 274 E2 2 E
IMDG Clasa 2°Etichet | Grupa LQ EMS Dispo. EQ Stowage Segregation
a Handling
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8 - II 1L F-A.S-B  |274 E2 Category B SGG1 SG36
SW2 SG49
IATA Clasa 2°Etichet |Grupa  |Pasager Pasager Cargo Cargo nota EQ
a

8 - 11 851 1L 855 30L A3 A803 E2
8 - 1T Y840 05L - - A3 A803 E2

Pentru cantitatile limitate, consultati sectiunea 2.7 a OACI/IATA si capitolul 3.4 al ADR si 'IMDG.

Pentru cantitatile exceptate, consultati sectiunea 2.6 a OACI/IATA si capitolul 3.5 al ADR si I'IMDG.
14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Nu este disponibila nicio data.

SEC{IUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanétéitii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in
cauza

Informatii referitoare la clasificare si etichetare, care figureaza in sectiunea 2:

Urmatoarele reglementari au fost luate in considerare:

- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 modificata de reglementarea (UE) nr. 2022/692 (ATP 18)
Informatii referitoare la ambalaj:

Nu este disponibila nicio data.
Restrictii aplicate in temeiul titlului VIII din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006:

Amestecul nu contine nicio substantd supusa unor restrictii in conformitate cu anexa XVII la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006:
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Precursori explozivi:
Amestecul nu contine nicio substanta care face obiectul Regulamentului (UE) 2019/1148 privind comercializarea si utilizarea precursorilor
de explozivi.
Dispozitii particulare :
Nu este disponibild nicio data.
Reglementarea germana privind clasificarea pericolelor pentru apad (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
WGK 1 : Prezinta un pericol slab pentru apa.
15.2. Evaluarea securitatii chimice
Nu este disponibild nicio data.

SECTIUNEA 16 : ALTE INFORMATII

Conditiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informatiile date in prezenta fisa de securitate sunt bazate pe cunostintele noastre
si pe reglementarile atat nationale cét si comunitare.

Amestecul nu trebuie utilizat in alte scopuri decat cele specificate in rubrica 1, fara a fi obtinut in prealabil instructiunile de manipulare, in
SCris.

Intotdeauna este responsabilitatea utilizatorului sa ia toate masurile necesare pentru a raspunde exigentelor legale si reglementarilor locale.

Informatiile din prezenta fisa tehnica de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerintelor de securitate referitoare la acest amestec si
nu ca o garantie a proprietatilor acestuia.

Formularea frazelor mentionate in sectiunea 3 :

H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.

H302 Nociv in caz de Inghitire.

H312 Nociv in contact cu pielea.

H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
H315 Provoaca iritarea pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H332 Nociv in caz de inhalare.
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Abrevieri si acronime :
REACH : inregistrare, evaluare, autorizare si Restrictionarea substantelor chimice
DNEL : Doza derivata fara efect.
PNEC : Concentratie prezisa fara efect.
UFTI : Identificator unic de formula.
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
TMP : Tabelul de Boli Profesionale (Franta)
VLE : Valoarea limita de expunere.
VME : Valoare Medie de expunere.
ADR : Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organizatia Aviatiei Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHSOS5 : corodare
PBT: Persistent, bioacumulativ si toxic.
vPvB: Foarte persistent si foarte bioacumulativ.
SVHC : Substante care prezintd motive de ingrijorare deosebita.
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