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ÉDITORIAL
La lithopréparation est un ensemble de 
techniques indispensables à de nombreux 
secteurs : la géologie, l’archéologie, la 
recherche minière, etc.

Avec sa gamme dédiée à la préparation de
lames minces, PRESI apporte toujours plus de 
solutions, de services et d’expertise à ses clients 
lithopréparateurs. C’est au sein de collaborations 
avec nos clients que notre gamme a été 
développée et c’est toujours au sein de cet 
environnement que nous développons et faisons 
évoluer notre offre.
 
Notre réseau et notre capacité à travailler avec 
nos clients constituent notre force, nous sommes 
fiers d’avoir construit cette relation de confiance 
permettant toujours plus d’innovation et de 
développement.

PRESI
DANS LE MONDE

FRANCE  |  SUISSE  |  CHINE  |  ROUMANIE  |  ALLEMAGNE  |  et plus de 40 distributeurs
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MECATOME 
T260
p. 6-7

+
ENROBER 
Échantillons difficiles, 
fragiles, friables ? 
Il est possible de les 
stabiliser grâce à un 
système d’imprégnation 
sous vide, à différentes 
étapes du procédé de 
préparation.

DÉBITER
La roche est 
tronçonnée pour 
prélever l’échantillon 
à analyser.
1 FAÇONNER

L’échantillon est 
travaillé jusqu’à 
obtenir la forme
et la dimension
souhaitées : le sucre.

2 RODER
La surface du sucre
à encoller est travaillée
pour obtenir une
planéité parfaite.

3 ENCOLLER
Le sucre est collé
sur la lame 
porte-objet.4

GEOTOME
DUAL
p. 8-9

GEOTOME
DUAL
p. 8-9

LE CUBE
p. 15

GAMME
MINITECH

p. 16-17

MECATECH
300 SPC

p. 18-19

GEOPRESS
p. 12

POLY’VAC
p. 13

AMINCIR
L’échantillon est 
aminci par 
tronçonnage.5 RECTIFIER

L’échantillon est rectifié
à la cote souhaitée,
pour l’observation
ou le polissage.

6 POLIR
L’échantillon est poli
pour supprimer
les rayures résiduelles.7 SUPER 

FINITION
L’échantillon est poli en 
utilisant des abrasifs 
nanoparticulaires dans le 
but d’analyses spécifiques.

8

GEOTOME
DUAL
p. 8-9

SCIE À FIL
DIAMANTÉ

p. 10-11

GEOTOME
DUAL
p. 8-9

MECATECH
300 SPC

p. 18-19

VIBROTECH
300
p. 20

PROCÉDÉ DE PRÉPARATION
DE LAME MINCE BY PRESI

+ OBSERVER

CONTRÔLEUR
LAME MINCE

p. 21

p. 21
PRESI VIEW

MESURE
p. 22

MICROSCOPES

CONSOMMABLES 
& ACCESSOIRES

+ TOUT POUR LA PÉTROGRAPHIE

p. 23
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1

Une machine de tronçonnage
manuelle, fiable et robuste.
Particulièrement adaptée à
la découpe d’échantillons de roche,
la MECATOME T260 a une capacité
de coupe cylindrique de diamètre
95 mm. Cette tronçonneuse procure
une souplesse d’utilisation maximale
grâce à sa table permettant le 
positionnement vertical ou 
horizontal d’un système
de bridage.

MECATOME 
T260
Réf. 51200

DÉBITER

+ ADAPTATION À TOUTE FORME

FACILITÉ D’UTILISATION

OPTIONS

• Double disque de tronçonnage
qui permet la découpe de tranches 
en une seule étape

• Étau pneumatique

520 mm
capot fermé 610 mm

110 kg820 mm

CAPOTAGE - ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Type Armatures métalliques & PETG

Sécurité Verrouillé durant la rotation moteur

MOTORISATION - ALIMENTATION

Puissance 2200 W

Alimentation 220 V / Monophasé / 50 Hz

Pilotage moteur Variateur de fréquence

DISQUE DE TRONÇONNAGE

Type de disque de tronçonnage Résinoïdes & diamants

Taille du disque de tronçonnage 250 et 300 mm

Vitesse de rotation 3200 ou 3800 RPM

Diamètre de l’arbre 25,4 mm

COMMANDE

Interface de commande Boutons

TRONÇONNAGE

Méthode de coupe Manuelle

Type de table Table en L en acier traité

Bridages Étaux en position horizontale ou verticale Kopal

LUBRIFICATION - REFROIDISSEMENT

Pompe & bac Externes - 25 L

Type de lubrification Par pompe

Disposition des points de lubrification 
Refroidissement 2 arrosages orientables

Type de filtration Filtre tissu 100 μm lavable

ERGONOMIE

Éclairage intérieur LED

Douchette de nettoyage Intégrée

CARACTÉRISTIQUES

ACCESSOIRES

étaux inox systèmes de bridage

Réf. 51213
Étau simple 
serrage rapide
côté gauche 
Hauteur 45 mm

Réf. 51214
Étau simple 
serrage rapide
côté droit
Hauteur 45 mm

Réf. 50613
Coffret de bridage 
Kopal

Réf. 50616
Bride de serrage 
Kopal

tables

Réf. 51212
Table transversale
à déplacement 
manuel

autres accessoires

Réf. 51006
Meuble machine
(petit modèle)
L : 770 mm
P : 880 mm
H : 855 mm

Réf. 51230
Douchette de 
nettoyage
intégrée

Réf. 51250
Option vitesse 
variable 1500 à 
4000 RPM

Réf. 51621
3 filtres pour bac 
de refroidissement 
T260
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2
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6

DÉBITER

FAÇONNER

AMINCIR

RECTIFIER

La GEOTOME DUAL possède
deux espaces de travail.
Elle permet d’un côté le 
tronçonnage des échantillons
de roche, et de l’autre, le
prépolissage des lames minces.

GEOTOME DUAL
Réf. 62830

+ DEUX ESPACES DE TRAVAIL

ADAPTABILITÉ : PORTOIRS SUR-MESURE

510 mm
capot fermé

1150 mm

950 mm
capot ouvert

170 kg

780 mm

ACCESSOIRES

Réf. 62831
Ensemble à vide 
GEOTOME DUAL
Purge automatique

Réf. 62837
Portoir à vide 
pour tronçonnage 
2 lames 30x45 
mm*

Réf. 62842
Portoir à vide 
micrométrique 
manuel pour 
tronçonnage
Course : 40 mm
Précision : 0,1 mm
Capacité : 2 lames 
minces 30x45 mm*

Réf. 62832
Portoir à vide 
céramique pour 
rectification
Capacité : 4 lames 
minces 30x45 mm*

Réf. 62846
Cale de maintien 
pour tronçonnage 
manuel

*Autres dimensions : nous consulter

BAC À POMPE INCLUS

MEULE DIAMANT
250 mm

ÉTAU À VIDE FIXE

MEULE BOISSEAU DIAMANTÉE

GEOTOME DUAL
DÉBITER / FAÇONNER / AMINCIR

Le côté tronçonnage utilise des 
disques diamantés LM d’un 
diamètre de 250 mm

Doté d’une table longitudinale
à mouvement manuel, il permet
de débiter la roche et de 
façonner le sucre.

Une fois le sucre encollé sur 
une lame mince, il est possible 
de l’amincir à une côte fixe ou 
variable, grâce à un étau à vide, 
mobile ou non, qui vient se fixer 
sur la table.

GEOTOME DUAL
RECTIFIER

Le côté rectification
de la GEOTOME DUAL permet de 
rectifier ou de prépolir jusqu’à 4 
lames minces simultanément.

Maintenues par un portoir à vide,
les lames sont rectifiées grâce
à une meule boisseau diamantée
de diamètre 175 mm à liant 
résinoïde, métallique ou vitrifié.

CARACTÉRISTIQUES

CAPOTAGE - ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

Type Armatures métalliques & PETG

Sécurité
Espace rectification et espace non utilisé
verrouillés durant la rotation moteur

MOTORISATION - ALIMENTATION

Puissance / Alimentation 2200 W / 220 V / Monophasé / 50 Hz

Pilotage moteur Variateur de fréquence

MEULE

Type de meule Diamant

Taille des meules
Tronçonnage : disque diamant Ø 250 mm
Rectification : meule boisseau Ø 175 mm

Vitesse de rotation 1000 à 3000 RPM

Diamètre de l’arbre 25,4 mm

COMMANDE

Interface de commande Écran couleur tactile

Protection par code d’accès Activable

Interface de communication
Pilotage machine

Modbus

TRONÇONNAGE - RECTIFICATION

Méthode de coupe Manuelle

Type de déplacement
Tronçonnage : manuel sur table longitudinale 
Rectification : manuel par molette micrométrique

Course Axe Y Table de tronçonnage : 300 mm

Course Axe X Portoir de rectification : 35 mm

Dimensions tables Table de tronçonnage : 260 x 300 mm

Type de table
Tronçonnage : table inox microbillée
Rectification : portoir céramique à semelle aluminium

Bridage / Bridage par le vide
Une rainure en T (12 mm) acceptant tous les 
systèmes de bridage du commerce

Echantillon / Tronçonnage
Hauteur max : 50 mm
2 lames 30x45 mm ou 1 lame 60x45 mm*

Echantillon / Rectification 4 lames 30x45 mm ou 1 lame 60x45mm*

LUBRIFICATION - REFROIDISSEMENT

Pompe et bac Externes - 60L

Type de lubrification Par pompe

Disposition points de lubrification 
Refroidissement

Tronçonnage : carter de meule
Rectification : buse de lubrification orientable

Type de filtration Filtre tissu 100 μm lavable

ERGONOMIE

Éclairage intérieur LED

Douchette de nettoyage Intégrée

Niveau sonore à vide < 70db

* Autres dimensions, nous consulter
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5AMINCIR

Les scies à fil diamanté permettent 
la coupe des échantillons de roche. 
Elles sont notamment recomman-
dées pour le tronçonnage des 
échantillons délicats tels que le 
silicium ou le verre.

Les faibles forces mises en oeuvre 
permettent de découper les
échantillons sans arrachement.

SCIE À FIL
DIAMANTÉ

290 mm

11,3 kg450 mm

1200 mm

480 mm

105 kg

650 mm

310 mm

Réf. 52030 Réf. 52010 Réf. 52020

345 mm

13,8 kg410 mm

460 mm 345 mm

13,8 kg410 mm

460 mm

Scie 3400 Scie 3500 BASE Scie 3500 PREMIUM

Réf. 52040

Scie 4500

860 mm

480 mm

85 kg

590 mm

ACCESSOIRES

Porte-échantillon 
standard

Table tournante Table X-Y Table 
micrométrique

Étau double Goniomètre 
2 axes

Caméra numérique 
sur demande

Clé 
dynamométrique

Liquide de coupe Lot de 5 plaques 
céramiques

Bâtons de cire Tambour

CARACTÉRISTIQUES

3400 3500
base

3500
premium

4500 6500

ALIMENTATION - COMMANDE

Tension 230 V, 50-60 Hz

Code d’accès

Câble secteur

Alimentation USB 5V

Écran tactile

WiFi
sur 

demande
sur 

demande
sur 

demande
sur 

demande
sur 

demande

Compteur d’heures

ESPACE DE TRAVAIL

Réglable en hauteur

AVANCEMENT

Gravité (fil)

Bascule / poids (échantillon)

PROFONDEUR DE COUPE

Maximum en mm 50 60 35/52 150 300

Réglette avec butée électronique 
de fin de coupe

SUPPORT D’ECHANTILLON

Table à rainures

Table micrométrique en 
option

en 
option

en 
option

30 mm de diamètre avec 
5 plaquettes céramiques

en 
option

en 
option

30 mm de diamètre 90° avec 
5 plaquettes céramiques

en 
option

en 
option

en 
option

en 
option

en 
option

Plateau tournant

LUBRIFICATION

Dispositif d’humidification

Réf. 52050

Scie 6500



12 13

4ENCOLLER

La GEOPRESS permet 
d’encoller jusqu’à 20 échantillons 
simultanément sous des masses
individuelles de 600 g à 1,6 kg.
C’est la seule presse sur le marché
permettant une montée en 
température progressive et 
contrôlée. La GEOPRESS travaille 
jusqu’à 110 °C.

GEOPRESS
Réf. 62820

370 mm

605 mm

33 kg

290 mm
+ PROGRAMMABLE

TEMPÉRATURE 
MODULABLE

ACCESSOIRES

Réf. 62821
10 surpoids 
de 1kg

Réf. 62822
20 plots téflon de 
répartition des 
masses

Nombre d’échantillons 20 lames 30x45 
ou 10 lames 60x45

Taille de la plaque chauffante 130 x 500mm

Poids des masselottes 600g

Puissance de chauffe 750 W

Température maximale 110°C

Ecran tactile multilingue

Programmable

Timer

Gestion des gradients

Protection par code d’accès Activable

Alimentation 220 V AC 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES

IMPRÉGNER

L’appareil d’enrobage sous vide
POLY’VAC permet la stabilisation
de la roche par imprégnation quelle 
que soit l’étape de préparation
de lame mince.

Piloté par un écran tactile,
le POLY’VAC est programmable
(plusieurs niveaux de vide, 
temporisation d’une minute à
plusieurs heures). Cet appareil 
intègre un dispositif de 
distribution de résines.

POLY’VAC
Réf. 53600

+ PLATEAU TOURNANT 
PROGRAMMABLE

10 kg

CARACTÉRISTIQUES

Niveau de vide Jusqu’à -90 kPa

Alimentation 220V monophasé 50/60 Hz 
110V sur demande

ACCESSOIRES

IMPRÉGNER

L’appareil d’enrobage sous pression
permet d’améliorer le rendu
des résines acryliques série KM, rend 
transparente la KM-U et diminue le 
phénomène de retrait.

APPAREIL DE MISE 
SOUS PRESSION
Réf. 04300

220 mm

2 bar

70 mm

4,5 litres

Réf. 04900
Kit 100 gobelets carton + 100 spatules

Réf. 53605
Kit 50 feuilles protection

Réf. 53606
Kit 50 feuilles et embouts plastiques

Ø extérieur
340 mm

340 mm
avec couvercle

Ø intérieur
250 mm
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SAVOIR-FAIRE & QUALITÉ 

100% MADE IN FRANCE

+

Seul fabricant français de machines de préparation dédiées à l’analyse des matériaux.

Conception de nos produits par notre équipe R&D. 

Production des consommables, montage des machines et usinage des pièces réalisés 

dans nos ateliers.PR
ES

I
3RODER

Le CUBE est une polisseuse 
manuelle de Ø 200 ou 250 mm 
qui dispose d’un moteur à couple 
élevé pouvant tourner dans le sens 
horaire et antihoraire. Le plateau de 
polissage dispose de deux vitesses 
de rotation (150 et 300 tr/min). 
Le CUBE permet notamment le
rodage manuel des sucres.

LE CUBE
Réf. 66250

+

PEU ENCOMBRANT

FACILE D’UTILISATION

ROBUSTE

700 mm
capot ouvert 398 mm

25 kg420 mm

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre du plateau de polissage 200 ou 250mm

Vitesse de rotation 150 & 300 tr/min

Sens de rotation Horaire & 
antihoraire

Rampe d’arrosage multijets

Plateau de polissage interchangeable

Puissance moteur 180 W

Variateur de fréquence

Moteur à couple élevé

Compensation de vitesse et de couple

Arrêt immédiat du plateau (sécurité) 

Accélération progressive 

Capot de protection transparent

Collerette anti-éclaboussures

Facilité d’entretien et de SAV 

Alimentation 230 V/50-60 Hz

ACCESSOIRES

Réf. 67822 Ø 200mm
Réf. 67820 Ø 250mm

Plateau almagtech

Réf. 56054 Ø 200mm
Réf. 56055 Ø 250mm

Cercle de maintien 
métallique

Réf. 62862

Precise Holder 
pour lame mince 
30x45mm

Réf. 62863

Precise Holder 
pour lame mince 
28x48mm
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3RODER

Les MINITECH sont des polisseuses 
manuelles haut de gamme. Équipées 
de sur-cuves amovibles, elles sont 
très faciles a nettoyer. Leur capot 
et leur cuve en composite excluent 
toute oxydation. Ces machines sont 
idéales pour le rodage manuel des 
sucres. 

MINITECH
Ø 200 à 250mm // Ø 250 à 300 mm 

+

CONVIVIALE

FIABLE

ROBUSTE

510 mm

35 kg810 mm

330 mm

Réf. 66400

MINITECH 250 SP1
Réf. 66410

MINITECH 250 DP1
Réf. 66420

MINITECH 250 DP2

920 mm

735 mm

330 mm 920 mm

58 kg735 mm

330 mm

Réf. 66430

MINITECH 300 SP1
Réf. 66440

MINITECH 300 DP1
Réf. 66450

MINITECH 300 DP2

620 mm

42 kg875 mm

330 mm 1100 mm

60 kg810 mm

330 mm 1100 mm

70 kg810 mm

330 mm

DIAMÈTRES PLATEAUX : 250 À 300 MM

DIAMÈTRES PLATEAUX : 200 À 250 MM

CARACTÉRISTIQUES

MINITECH 250 SP1 250 DP1 250 DP2 300 SP1 300 DP1 300 DP2

Références 66400 66410 66420 66430 66440 66450

Nombre de plateaux 1 2 2 1 2 2

Nombre de moteurs 1 1 2 1 1 2

Diamètre plateau(x) de polissage 200 à 250 mm 200 à 250 mm 200 à 250 mm 250 à 300 mm 250 à 300 mm 250 à 300 mm

Vitesse de rotation (incrément de 1t/min) 20 à 700 RPM 20 à 700 RPM 20 à 700 RPM 20 à 700 RPM 20 à 700 RPM 20 à 700 RPM

Sens de rotation Horaire / Anti H. Horaire / Anti H. Horaire / Anti H. Horaire / Anti H. Horaire / Anti H. Horaire / Anti H.

Minuterie      

Affichage de la vitesse      

Affichage du temps en secondes      

Affichage de la force appliquée      

Mémorisation des paramètres      

Arrosage par rampe multijets      

Puissance régime S1 750 W 750 W 750 W 900 W 900 W 900 W

Puissance régime S3 1 100 W 1 100 W 1 100 W 1 500 W 1 500 W 1 500 W

Fonction essorage 600 t/min      

Couple moteur élevé      

Vitesse constante du plateau      

Arrêt immédiat du plateau      

Transmission sur roulement      

Sur-cuve      

Accélération progressive du plateau      

Collerette anti-éclaboussures      

Alimentation* 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC

Fréquence 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Courant maxi 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A

ACCESSOIRES

Réf. 56350 Ø 196 mm
Réf. 67221 Ø 245mm

Sous plateau à 
ergot aluminium Réf. 67822 Ø 200mm

Réf. 67820 Ø 250mm
Réf. 67821 Ø 300mm

Plateau almagtech

Plateau PVC 
encastrement 
avec cône usiné

Plateau PVC 
plein avec cône 
usiné

Réf. 56054 Ø 200mm
Réf. 56055 Ø 250mm

Cercle de maintien 
métallique Réf. 56067 Ø 200mm

Réf. 56068 Ø 250mm
Réf. 56069 Ø 300mm

Cercle maintien PVC

Couvercle PVC Precise Holder 
pour lame mince
30x45 mm

Réf. 56066 Ø 230mm
Réf. 56062 Ø 250mm
Réf. 57163 Ø 300mm

Réf. 56053 Ø 200mm
Réf. 56063 Ø 250mm
Réf. 56064 Ø 300mm

Precise Holder 
pour lame mince 
28x48mm

Réf. 66050 Ø 250 mm
Réf. 66025 Ø 300mm

Réf. 62862

Réf. 57203 Ø 200mm
Réf. 57213 Ø 250mm 
Réf. 57223 Ø 300mm

Plateau plat fonte*

*Usinage des plateaux fontes hélicoïdal, quadrillé ou radial sur devis.

50 kg

* Possibilité 110 VAC : 50 - 60 Hz

Réf. 62863
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3RODER

La MECATECH 300 SPC intègre les 
technologies les plus avancées pour 
une utilisation facile. 
Sa sur-cuve amovible permet un 
entretien aisé. En version 
géologie, cette polisseuse dispose 
d’une plage de vitesse adaptée 
au travail des lames minces. 

MECATECH 300 SPC
Ref. 67940

+

QUALITÉ DE POLISSAGE 
OPTIMALE

PUISSANCE ET FIABILITÉ 
AUTOMATIQUE

POLIR 7

620 mm

82 kg875 mm

680 mm

*Usinage des plateaux fontes hélicoïdal, quadrillé ou radial sur devis.

ACCESSOIRES

Réf. 67821
Plateau almagtech 
Ø 300mm

Réf. 56069
Cercle maintien PVC 
Ø 300mm

Réf. 57223
Plateau plat fonte* 
Ø 300mm

Réf. 57170
Bac de récupération
des déchets pour 
polisseuse

Couvercle PVC 
Ø 300mm

Réf. 66025
Distritech 5.1 : Dispositif
de distribution de 
suspensions abrasives

Réf. 67890
Compresseur ultra-
silencieux, cuve 24L.
Dimensions (LxPxH): 
400x400x600mm

Réf. 67750

CARACTÉRISTIQUES

MECATECH 300 SPC

Référence 67940
Nombre de moteurs 1
Nombre de plateaux 1
Diamètre du plateau de polissage 250 à 300 mm
Vitesse de rotation 20 à 700 RPM
Sens de rotation : horaire et anti-horaire 

Puissance régime S1 900 W
Puissance régime S3 1500 W
Compensation du couple Automatique
Arrêt immédiat du plateau Automatique
Accélération progressive du plateau Automatique
Fonction essorage 600 RPM
Broche sur roulements 

Plateau support à ergots + joints antivibration 

Sur-cuve amovible 

Collerette anti-éclaboussures 

Chassis acier mécano-soudé
+ peinture haute résistance 

Carrosserie injection RIM 

Écran tactile couleur LCD TFT 7’’ 16/9 

SAV et entretien simplifié sans démontage 

Tension 230V 1P
Fréquence / Courant max 50 - 60 Hz / 8 A
Pression air 5-10 bars
Arrivée d’eau ⌀ 12 mm
Évacuation d’eau ⌀ 32 mm
Air comprimé ⌀ 10 mm

PLATINES & PORTE-ÉCHANTILLONS*

Platine pression 
individuelle pour 6 
lames minces avec 
plots 30x45mm

Réf. 62851
Platine pour 
Precise Holder

Réf. 62861
Platine pour support 
de polissage double 
appui pour lame 
mince 30x45mm

Réf. 62872-62873

Precise Holder pour 
lame mince 30x45mm

Réf. 62862
Precise Holder pour 
lame mince 28x48mm

Réf. 62863

+

NOUS CONSULTER 
POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS

Une version simplifiée de polisseuse 
automatique simple poste est 
également disponible.

MECATECH 334 SPC
Ref. 67960

3RODER

POLIR 7

520 mm

75 kg750 mm

640 mm

TÊTE DE POLISSAGE 300 SPC

Pression individuelle 

Pression centrale 

Échantillons enrobés / non enrobés 

Échantillons rectangulaires 

Vitesse de rotation 20 à 150 tr/min
Sens de rotation : horaire et anti-horaire 

Puissance moteur 270 W
Force par échantillon 0,1 - 5 daN
Force maximum disponible 30 daN
Mesure enlèvement matière avec arrêt auto. 

Contrôle de la force électronique 

Réduction de la force au démarrage et à l’arrêt 

Débattement vertical de 50mm de la tête 

Blocage automatique de la tête 

Réservoir de diluant inclus (200cc x2) 

*Autres dimensions, nous consulter
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Ce contrôleur permet de mesurer
l’épaisseur d’une lame mince en 
cours de préparation.

CONTRÔLEUR
LAME MINCE
Ref. 62802

Nature de la table Granite

Dimensions de la table 180x120mm

Épaisseur de la table 50mm

Longueur du mât 160mm

Diamètre du mât 30mm

Course du comparateur 12.7mm

Résolution 1µm

Précision 3µm

Câble de relevage 300mm

CARACTÉRISTIQUES

Les microscopes à lumière polarisée
permettent de contrôler l’épaisseur
et la planéité des lames minces.

MICROSCOPES
Ref. 62803 - 62804

 MICROSCOPE 
MONOCULAIRE

 MICROSCOPE 
BINOCULAIRE

Nombre d'oculaires 1 2

Distance inter-pupille - 55-75mm

Nombre d'objectifs 3 3

Objectifs 4X / 10X / 40X 4X / 10X / 40X

Table Rotative 360° avec 
clip de maintien

Rotative 360° avec 
clip de maintien

Diamètre de la table 135 mm 135 mm

Course en Z 18 mm 18 mm

Polariseur / Analyseur Oui Oui

Type d’éclairage Transmission Transmission

Lumière LED intensité 
variable

Halogène intensité 
variable

Transformateur Interne Interne

Alimentation 220-240 V AC 50 Hz 220-240 V AC 50 Hz

Option Objectif 20X Objectif 20X

Dimensions LxPXH (mm) 173x220x372 172x220x372

Poids 4,6 kg 4,8 kg

SUPER 
FINITION

La VIBROTECH 300 est une machine 
de polissage par vibration fiable et 
robuste adaptée aux supports de 
polissage en Ø300 et 305mm. 
Le polissage par vibration est une 
technique ultra-douce adaptée pour 
les étapes de super-finition. Cette 
méthode de polissage permet 
d’améliorer les résultats des 
analyses EBSD et AFM.

VIBROTECH 300
Réf. 68100

+

EFFICACE

ROBUSTE

SILENCIEUSE

8

676 mm
capot ouvert

715 mm

90 kg

554 mm

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre bol de polissage Ø 308mm

Capacité de polissage d’échantillons jusqu’à 21 en simultané

Tissus de polissage Ø 300 à 305 mm

Tissus de polissage adaptés autocollants ou PAD-Mag

Fréquence de vibration 80-110 Hz

Sens de rotation Horaire

Puissance du bol de vibration 519W

Alimentation 230 VAC

Fréquence 50-60 Hz

Écran tactile couleur LCD TFT 7’’, 16/9 

Capot transparent

Accélération progressive

Bols de polissage interchangeables

PORTE-ÉCHANTILLON 
+ platine de mise à niveau

  RÉF.   DIAMÈTRE

68110  Ø 25 mm

68111  Ø 25,4 mm

68112  Ø 30 mm

68113  Ø 31,7 mm

68114  Ø 38,1 mm

68115  Ø 40 mm

68116  Ø 50 mm

ACCESSOIRES

Cuve de polissage
Réf. 68105

Reflex MAG 
Ø300mm avec 
encoche pour
Vibrotech 

Réf. 24055

Axe

Masselotte

Bague téflon

EmbasePORTE-ÉCHANTILLON 

  CARACTÉRISTIQUES (en g) Ø 25 
Ø 25,4

Ø 30 
Ø 31,7

Ø 38,1 
Ø 40 Ø 50

Poids du portoir 360 425 545 675

Capacité max. de poids 4 4 4 4

Masselotte à l’unité 150 180 255 340

Poids max. du porte-échantillon 960 1145 1565 2035
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PRESI fabrique et commercialise une large gamme de 
consommables adaptés à la pétrographie : meules de 
tronçonnage, disques diamantés, abrasifs de rodage, 
tissus de polissage, suspensions diamantées.

TOUT POUR LA 
PÉTROGRAPHIE

+

CONSOMMABLES

I-MAX R 
de 18μ à 125μ 

disques 
diamantés

Tissediam 
de 10μ à 250μ

Carbure de silicium
17μ / F400

abrasifs 
de rodage

Tissu TOP
Ø300mm

tissus 
de polissage

Tissu RAM
Ø300mm

Tissu NT
Ø300mm

Tissu SUPRA
Ø300mm

Monocristallines & Polycristallines
de 1/4μ à 15μ 
Existe aussi à base d’huile et d’alcool.

Diamant LM
Ø250 / Ø300mm

meules de
tronçonnage

Retrouvez l’intégralité de notre 

gamme de consommables dans notre           

CATALOGUE OFFRE GLOBALE.

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires sont aussi disponibles : lames et lamelles de verre, résine de collage, 
plateau de verre, colle époxy bi-composite, embase aimantée, etc.

PACK PRESI VIEW 
MESURE
Ref. 71101

• Contrôle dimensionnel sur des coupes de 
pièces : couches de peinture, traitements de 
surface, dépôts
• Longueurs, épaisseurs, marqueurs, angles
• Rayons, diamètres, périmètres, surfaces, 
cercles, arcs de cercles
• Insertion zones de textes, titres et flèches
• Très intuitif, il se charge des acquisitions,
des traitements et des éditions d’images
• Interface ergonomique et personnalisable,
la prise en main par l’utilisateur est rapide
• Caméra Full HD (caméra numérique mono-
chrome ou couleur USB2, équipée de capteurs 
CMOS 1/2” avec Rolling ou Global Shutter selon 
le modèle) et ultra fluide lors de déplacements
• 5 entrées caméra
• Commentaires personnalisés
• Sauvegarde dans de nombreux formats
• Intégration des photos dans les rapports
• Fonction “vignettage”

+
Une large gamme de 
microscopes haut de 
gamme est également 
disponible.
NOUS CONSULTER 
POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS.

suspensions diamantées

Monocristallins & Polycristallins
de 1/4μ à 25μ 

Monocristallines & Polycristallines
de 1/4μ à 45μ 

Conique D64
Liant métallique

meules
boisseau diamant | Ø175mm x 25,4 mm

sticks diamantés pâtes diamantées

D40 Standard
Liant résine

D25 Standard
Liant vitrifié



www.presi.com


